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36” d
e largura, 4 cores

Impressora
SureColor® T5475

Impressora jato de tinta de 36”, ideal para 
grupos de trabalho.

Impressão ideal para grupo de trabalho — produza impressões precisas de 
tamanho A1/D em apenas 22 segundos1

Qualidade de imagem excelente — a cabeça de impressão PrecisionCore® 
MicroTFP de última geração oferece confiabilidade de nível comercial, além de Controle 
de Gotas de Precisão para gráficos excepcionais, linhas precisas e texto nítido

Substitua a tinta com menos frequência — cartuchos de tinta de reposição de 
alta capacidade de até 700 mL para maior produtividade

Imprima a partir de qualquer lugar do escritório — fácil impressão com 
tablets, smartphones e muito mais2 com a impressão Wi-Fi Direct® integrada sem 
fio e sem roteador3

Fácil de utilizar — grande e intuitiva tela sensível ao toque LCD de 4,3” simplifica 
as tarefas de impressão

Impressões duradouras e vibrantes — tecnologia de tinta de pigmento de 
arquivamento UltraChrome® XD2 de última geração

Impressão prática sem PC — imprima plantas, desenhos, gráficos e cartazes 
diretamente de uma unidade USB

Design compacto e robusto — maximizar o espaço e a produtividade do 
escritório 

Segurança integrada — proteja suas informações com criptografia e segurança 
de rede avançadas

Projetado para uso exclusivo com cartuchos Epson®*.
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Impressão
Tecnologia de Impressão PrecisionCore MicroTFP de quatro 
canais, cabeçote de impressão com liberação de tinta sob 
demanda
Tipo de tinta Tinta pigmentada UltraChrome XD2; 4 cores (C, 
M, Y, K)
Cor para Configuração de Bico e cabeçotes monocromáticos; 
800 bicos x 4 canais
Tecnologia Droplet com o menor tamanho de gotículas: 4 
picolitros; Tecnologia de Gotículas Variáveis capaz de produzir 
até três tamanhos diferentes por linha
Máxima Resolução 2400 x 1200 dpi
Velocidade de Impressão1 impressão de tamanho A1/D: 22 
segundos
Linguagem/Drivers da Impressora Epson ESC/P® raster 
HP-GL/2 HP RTL

Cartuchos de Tinta Inteligentes Epson 4

Volumede Enchimento do Cartucho na Caixa C, M, Y, K: 110 mL
Volume Comercial de Enchimento de Cartucho C, M, Y, K: 
110, 350, ou 700 mL
Vida Útil do Frasco de Tinta 2 anos a partir da data de 
produção para impressão ou 6 meses depois de aberto. A 
impressora foi projetada para uso apenas com cartuchos Epson, 
não com cartuchos ou tinta de terceiros.

Manejo de Mídia de Rolo
Rolo Único com Carregamento de Topo com 36” de largura
Adaptadores de Mídia de Rolo ajustáveis pelo Usuário com 
Diâmetro de Núcleo de 2” ou 3”
Corte por Rolo5 Cortador rotativo interno de alta velocidade; 
automático ou manual
Diâmetro Máximo de Rolo de até 6,6”
Espessura de Mídia de até 11,8 mil
Papel Restante em Rolo A quantidade de papel restante pode 
ser controlada no painel de controle

Manejo de Mídia de Folhas
Folha Única, Carregamento de Topo de até 36” de largura
Tamanho Mínimo de Corte de  Folhas 8,27” x 11”

Área de Impressão e Precisão
Máx. Largura de papel 36”
Margens Direita e Esquerda 0 a 3 mm cada (0,36” no total)
Comprimento Máximo de Impressão6 Limitado por aplicação, 
OS e driver / RIP utilizado
Rolo com Largura Mínima de Papel: 10”/Folha: 8,27”
Impressão BorderFree® 10,0”, 11,8”, 13,0”, 16,0”, 17,0”, 
19,7”, 20,3”, 23,0”, 24,0”, 36,0”

Interfaces
Interface do usuáriotela de 4.3” touchscreen
Interfaces de Impressora
SuperSpeed USB (compatível com especificação de USB 3.0), 
USB direto, LAN sem fio IEEE (802.11 b / g / n) )3, Ethernet com 
fio (1000 Base-T / 100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct3

Sistemas Operacionais Suportados7

macOS® 10.13.x, Mac® OS X® 10.12.x, 10.11.x, 10.10.x, 
10.9.x, 10.8.x e 10.7.x
Windows® 10, 8.1, 7 (32-bit, 64-bit), Windows Vista® e Windows 
XP

Geral
Peso e Dimensões (L x P x A) com suporte 55” x 28” x 42” 
(1385 x 696 x 1060 mm)
168 lb (76 kg)
Nível de Ruído Acústico
Operação: Aproximadamente 50 dB(A)
Em Repouso: Aproximadamente 32 dB(A)
Temperatura
Operação: 50 ˚ to 95 ˚F (10 ˚ to 35 ˚C)
Operação (Recomendado): 65 ˚ to 75 ˚F (18 ˚ to 24 ˚C)
Armazenagem: -4 ˚ to 104 ˚F (-20 ˚ to 40 ˚C)
Umidade Relativa
Operação: 20–80% (sem condensação)
Operação (Recomendado): 45-60% (sem condensação)
Armazenagem: 5-85% (sem condensação)
Normas de Segurança UL (MET), FCC (Classe A), CSA, CE, EMC
Requisitos de Eletricidade
Tensão: 110–240 V CA
Frequência: 50-60 Hz
Corrente: 2.8 A
Consumo de Energia
Impressão: Aproximadamente 34 W
Pronto: Aproximadamente 13 W
Em Repouso: Aproximadamente 1,3 W
Desligar (em espera): 0.25 W
Garantia e Serviço Limitados Reparo padrão no local no dia 
útil seguinte por um ano e geralmente no dia útil seguinte, com 
suporte telefônico gratuito
de Segunda a Sexta-Feira
País de Origem Indonésia

Recursos Ecológicos
ENERGY STAR® qualificado
Compatibilidade RoHS
Produto Reciclável8

Epson America, Inc. é um Parceiro de Transportes9 SmartWay®

O Que Há na Caixa
Impressora SureColor T5475
Conjunto completo Inicial de cartuchos de tinta (CMYK - 110 mL)
Poster Inicie Aqui
Guia do Usuário
Cabo de Força para Corrente Alternada
Nota: Mídia não inclusa com a impressora

Informações para Pedidos
SureColor T5475 SCT5475SR
Tanque de Manutenção T699700
Lâmina Cortadora de Impressora para 
Substituição

S902007

Fuso Adicional para Alimentação de Rolo C12C933301
Kit de Almofada de Substituição sem Borda C13S40064

Frascos de Tinta Epson XD2 (350 mL)
Cartucho de Tinta Ciano T41P220
Cartucho de Tinta Magenta T41P320
Cartucho de Tinta Amarelo T41P420
Cartucho de Tinta Preto T41P520

Frascos de Tinta Epson XD2 (700 mL)
Cartucho de Tinta Ciano T41N220
Cartucho de Tinta Magenta T41N320
Cartucho de Tinta Amarelo T41N420
Cartucho de Tinta Preto T41N520

* Esta impressora foi projetada para uso somente com cartuchos e tintas originais da Epson, não com cartuchos ou tinta de terceiros Para mais informações, acesse www.epson.com/wideformatink

1 As velocidades de impressão têm por base apenas a velocidade do mecanismo de impressão. O tempo total de rendimento para qualquer impressão depende  em vários fatores, incluindo 
a configuração da estação de trabalho, tamanho de arquivo, resolução de impressão, cobertura de tinta e trabalho em rede. As velocidades efetivas de impressão variarão. | 2 A maioria dos 
recursos requer conexão com a Internet para a impressora, bem como um dispositivo habilitado para Internet e/ou e-mail. A lista de impressoras habilitadas Epson Connect™ bem como 
dispositivos e aplicativos compatíveis pode ser obtida acessando-se www.epson.com/connect | 3 Wi-Fi CERTIFIED™; nível de desempenho sujeito à faixa do roteador que está sendo utilizado. 
Wi-Fi Direct pode requerer software de impressora. | 4 O rendimento dos cartuchos variam consideravelmente dependendo  das imagens impressas, configurações de impressão, tipo de papel, 
frequência de uso e temperatura. Para qualidade de impressão, uma quantidade variável de tinta permanece no cartucho depois que o indicador de “substituição de cartucho” é acionado. A 
impressora é fornecida com um conjunto completo de cartuchos iniciais (CMYK - 110 mL) e parte da tinta dos primeiros cartuchos é usada para preparar a impressora. | 5 Corte de alto volume 
de lona e fardos pesados de mídia podem exigir substituição frequente do cortador. | 6 Permitido por driver de impressora para Mac e PC. Aplicação, versão de aplicação e sistema operacional 
podem limitar o comprimento máximo. | 7 Para os drivers mais recentes, acesse www.epson.com/support | 8 Para opções convenientes e razoáveis de reciclagem acesse www.epson.com/
recycle | 9 SmartWay é uma parceria inovadora da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (U.S. Environmental Protection Agency) que reduz os gases de efeito estufa e outros poluentes do ar 

melhorando a eficiência do combustível.

Veja as últimas inovações a partir das Soluções de Negócios da Epson em www.epson.com.br

eco.epson.com

No Brasil entre em contato com o escritório local ou com o seu distribuidor autorizado: 
Epson do Brasil
0800-007-5000 

Contato:

especificações e termos estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. EPSON, Epson ESC / P, PrecisionCore, SureColor e 
UltraChrome são marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision é uma logomarca registrada e Better Products for a Better Future 
e Epson Connect são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation. BorderFree é uma marca de serviço da Epson America, Inc. 
Mac, macOS e OS X são marcas registradas da Apple Inc., com registro nos EUA e em outros países.
Windows e Windows Vista são ,marcas com registro ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos EUA e / ou em outros 
países. Wi-Fi Direct® é uma marca comercial registrada e Wi-Fi CERTIFIED™ é marca registrada da Wi-Fi Alliance. SmartWay é marca 
registrada da Agência de Proteção Ambiental dos EUA. Todos os demais produtos e nomes de marcas são marcas comerciais e / ou 
marcas registradas de suas respectivas empresas. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas.
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