E PSON ® HOJA DE ESPECIFICACIONES

PowerlLite® 815E

Proyector Laser 3LCD de Tiro Corto Extremo
con Mejora 4K!

|_|eva tu experiencia en sal as Colores impresionantes y calidad de imagen impactante con tecnologia 3LCD
. , . de 3 chips: practicamente sin reflejo desde cualquier lugar de la habitacion, a
de reuniones mas alla de los diferencia de las pantallas de TV planas; 5.000 limenes de color v brillo blanco?
limites de las pantallas Iméagenes sorprendentemente nitida con resolucién 4K mejorada®: La avanzada
- tecnologia de desplazamiento de pixeles de Epson combinada con la innovadora
planas habltuales- interpolacion de fotogramas, HDR y procesamiento de imagenes gamma adaptable a

la escena proporciona una calidad de imagen visiblemente mas nitida y detallada.

Imagen grande de hasta 160" en diagonal: Imagen de 80" desde solo 4cms de

y 4 ~ distancia de la pared 0 100" desde 10cms de distancia; con menos de 13 kilos, este
- L A SER proyector liviano puede ofrecer una imagen de hasta 160" en diagonal; 4,5 veces mas
FLCD rande que una TV de pantalla plana de 75"
LIGHT SOURCE d 4 P P
Colores Brillantes Pantalla digital flexible incorporada para una facil integracién: Relacion de

aspecto nativa 16:9 con soporte adicional para formato ultra ancho 16:6 'y 21:9 para
una experiencia de conferencia equitativa en salas de reuniones

Tecnologia Laser: una fuente de luz practicamente libre de mantenimiento de hasta
30.000 horas® combinada con un sofisticado sistema de enfriamiento redisenado,
elimina la necesidad de comprar o reemplazar una lampara nuevamente

Totalmente equipado para satisfacer sus ultimas necesidades: muitiples puertos
HDMI, conexién en red por cable/inalambrica integrada, HDBaseT, conectividad
RS-232C y Miracast; sistema de sonido dinamico con dos altavoces para llenar
practicamente cualquier habitacion.

Configuracion optimizada: el zoom digital y el cambio de imagen facilitan la
alineacion de la imagen para una pantalla de escritorio 0 montada en la pared;
aplicacion Asistente de Configuracion Epson? garantiza una facil instalacion al suavizar
automaticamente los bordes y esquinas.

Tareas complejas simplificadas: con herramientas que ahorran tiempo, como la
sefial Wake On; multiples configuraciones EDID con correccion de imagen digital para
facilitar la instalacion para casi cualquier tamano/relacion de aspecto de imagen; el
reproductor multimedia integrado es compatible con el software de gestiéon de
contenidos Epson para la funcionalidad de reproduccion directa del contenido.

Gestion de base instalada sencilla: Software de gestion de proyectores de Epson®
proporciona una manera facil de realizar un seguimiento del estado de su base
instalada desde un panel central

Servicio de clase mundial y apoyo: Garantia limitada de 3 afios con reemplazo de
equipo®
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Interfaces |

Sistema de Proyeccion Sistema de proyeccion de obturador de cristal 2x HDMI (HDCP 2,3)

liquido RGB 1x HDBaseT

Método de Conduccion Matriz activa TFT de polisilicio 1x HDMI (salida)

Resolucion Nativa 1080p con mejora 4K' (1920 x 1080 x 2) 1x Puerto de Control RS- 232¢

Resolucion en la Pantalla 1080p con mejora 4K (4,1 millones de 1 Conector USB Tipo A (datos/inalambrico)

pixeles) 1x Conector USB Tipo A (alimentacion 5 A, 2 V' y datos)

Nimero de Pixeles 2.073.600 pixeles (1920 x 1080) x 3 chips 1x Conector USB Tipo B (actualizacion de firmware)

Brillo del Color2 Salida de luz colorida: 5.000 limenes 1x LAN cableada RJ-45

Brillo Blanco? Salida de luz blanca: 5.000 limenes Soporte Inalambrico Integrado:

Formato de la Pantalla Admite 16:9, 16:10, 4:3, 21:9*, 16:6* (con Infraestructura, Actualizacion de Firmware, Pantalla USB y Punto de

control de desplazamiento de imagen vertical en el area tipo buzon) Acceso - Wi-Fi Direct®: -

* Las iméagenes 21:9 y 16:6 se pueden ajustar verticalmente dentro del IEEE 802,11b (2,4 GHz): 11 Mbps* (solo infraestructura) Segurldad

formato buzon. Cuando se utiliza el zoom digital, las imagenes se pueden |EEE 802,119 (2,4 GHz): 54 Mbps* Infraestructura:

ajustar vertical y horizontalmente dentro del area del buzon. IEEE 802,11n (2,4 GHz): 72,2 Mbps* ABIERTO

Rango de Tasa de Alcance 0,16 (Zoom: Amplio), 0.22 (Zoom: Tele) IEEE 802,112 (5 GHz): 54 Mbps* WPA2/WPA3-PSK

Tamaiio de la Imagen (Distancia Proyectada) IEEE 802,11n (5 GHz): 150,0 Mbps* WPA2/WPA3-EAP

80" a 160" (Zoom Amplio: 10,9" - 22,7") a 16:9 IEEE 802,11ac (5 GHz): 325 Mbps* EAP Compatible:

74" a 148" (Zoom Amplio: 10,9" - 22,7") a 16:10 V\{i-FiICERIIFIF?TM Miracast R2 ™ ool i PEAP. PEAP-TLS. EAP-TLS, EAP-Fast
" " 0 " " . *La velocidad y el alcance méximos se pueden lograr cuando se utiliza con la misma ’ ’ ’

sg.. Z 12?.. gggm ﬁmg::g }g'g.. R gg';..; ; 3139 tecnologia en r%qdo avanzado. Los recurpsos yel rgndimiemo reales pueden variar segin el Punto de Acceso (Wi-Fi® Directo):

. g g sistema informatico, el entorno y otros factores. WPA2-PSK(AES)
75" a 148" (Zoom Amplio: 10,9" - 22,7") a 16:6

Fuente de Luz Diodo lser

Vida 0t d  Funto do Luz® oo i Garantiay Soporte
Modo Normal: Hasta 20.000 horas Temperatura de Funcionamiento 32°F a 104°F (0°C a 40°C) Garantia limitada Tres afios en Latino América®
Modo Extendido: Hasta 30.000 horas Temperatura de Almacenamiento 14°F a 140°F (-10°C a 60°C) Servicio Consulte Latin.epson.com para confirmar opciones de servicio
Relacion de Contraste Dinamico Més de 2.500.000:1 (20 % - 80 % de humedad, sin condensacion) local.
Reproduccion de Color Hasta 1,07 mil millones de colores Voltaje de la Fuente de Alimentacion 100 V - 240 V CA + 10 %, 50
Correccion Trapezoidal Manual/Aj lor de Pie Hz/60 Hz Qué esta incluido
Vertical: + 3,6 grados Conexion Automatica Deteccion de Sefial en Deteccion de HDMI/ " . - e
Horizontal: +0,9 grados Plug-In PowerLite® 815E, lea de Conﬂguraqon Répida, Control Remoto del
Modos de Exhibicion Dinamico Consumo de Energia Proyector, 2 Baterias AA, Cable de Alimentacion de 6”
Presentacion Modo Normal: 398 W
Cine Modo Silencioso: 296 W Informaciones sobre el pedido
N | :
atura Modo de Espera: 20W PowerLite® 815E V11HAQ9120
Pizarra Modo de Ahorro de Energia: 0,4 W )
. " Soporte de Pared de Tiro Ultracorto (ELPMB75) V12HB12010
SIM DICOM Ruido del Ventilador A
) o . Adaptador LAN Inaldmbrico (ELPAP11) V12H005A02
Multiproyeccion Modo Normal: 35 dB ) .
Brillo de cara Modo Silencioso: 26 dB Filtro de Aire de remplazo (ELPAF64 V13H134AEQ
Camara de Documentos DC-07 V12H759020

Seguridad Cifrado de seguridad de nivel empresarial .
= : S Camara de Documentos DC-13 V12H757020
Lente de proyeccion Pais de Origen: Filipinas CAmara do Documentos DG-21 V121758020
Tipo Zoom Digital, Enfoque (manual) . = Camara de Documentos DC-30 V12HB09020
Numero F 1,8 Dimensiones (An. x D x Al.) Pantalla de Rechazo de Luz Ambiental

Longitud Focal 2,3 mm Proyector 69.59 cm x 34.29 cm x 14.48 cm 100" (16:9) V12H002ALO
Relacion de Zoom 1 - 1,35 (zoom digital) Peso 27.6 Ib Pantalla de Rechazo de Luz Ambiental
120" (16:9)* V12H002AMO
_ Control remoto *Para uso con instalacion de proyector sobre mesa
Aplicacion Asistente de Configuracion Epson (Tienda Google Play Caracteristicas 0 plataforma
™/Aplicacion de la Tienda Apple®) Encendido, Silencio A/V, Division, E-Zoom, Volumen, HDMI, LAN, ESC,
Epson iProjection™® Num Auto, Entrar, Flechas Direccionales, Ment, Efecto, Bisqueda de
Gestion de Proyector Epson (escritorio/conectado) Fuente, USB, Computadora, Modo de Color, Patron, ID, Aspecto,
Ademas de la compatibilidad con el conjunto de software estandar de Congelar, Usuario, Inicio
Epson, este producto tiene una funcion de reproduccion directa a través Angulo de Funcionamiento
de USB. Funciona con: Frente: Derecha/lzquierda: -30 a +30 grados, Superior/Inferior: 0 a
-Gestion de Contenido del Proyector Epson (visite nuestras paginas de +60 grados
soporte para obtener la version mas reciente) Trasero: Derecha/izquierda: -55 a +55 grados, Superior/Inferior: 75 a
-Aplicacion Epson Creative Projection para i0S® +15 grados

Distancia de Operacion 20 pies (6 m)

Control/Gestion de Rede Compatible

Microsoft Teams® Front Row, PJ-Link Class-2, Art-Net, Crestron® Compatible con RoHS
Connected, Extron® IP Link, Extron XTP, AMX® Device Discovery

1 La tecnologia de mejora 4K cambia cada pixel para superar la resolucion Full HD en la pantalla. | 2 El brillo de color (salida de luz de color) y el brillo blanco (salida de luz blanca) varian segun las condiciones de uso. Salida de luz de color medida
de acuerdo con IDMS 15.4; salida de luz blanca medida de acuerdo con ISO 21118. | 3 No se requiere mantenimiento para la fuente de luz por hasta 30.000 horas (modo extendido) o 20.000 horas (modo normal). Tiempo aproximado hasta el brillo
disminuye 50% desde el primer uso. Medido por prueba de aceleracion asumiendo el uso de 0,04 - 0,20 mg/m? de material particulado. El tiempo varia segdn las condiciones de uso y el entorno. Es posible que se requiera el reemplazo de piezas
que no sean la fuente de luz en un periodo més corto. | 4 Se requiere conexion a Internet para la descarga. Se puede aplicar una tarifa por uso de datos. | 5 Para la funcionalidad inalambrica, incluso a través de la aplicacién Epson iProjection, el
proyector debe configurarse en una red, ya sea a través del puerto Ethernet nel proyector (revise las especificaciones del modelo para conocer la disponibilidad) o a través de una conexién inalambrica. Revisar el manual del propietario para
determinar si se debe comprar un médulo LAN inalambrico por separado para permitir una conexion inaldambrica. No todos los proyectores Epson pueden conectarse en red. La aplicacion Epson iProjection no es compatible con todos los archivos
y formatos. Acceda www.latin.epson.com para detalles. | 6 El producto viene con una garantia limitada de 3 afios con la opcién de comprar planes de servicio extendido por hasta un total de 5 afios de cobertura continua. El Plan de Servicio
Extendido se puede comprar en cualquier momento en que esté cubierto por una garantia limitada de Epson o el Plan de Servicio Extendido de Epson. Consulte el plan de servicio individual para obtener mas detalles.

Obtenga mas informacion sobre cémo nuestros productos pueden empoderar a su institucion. Visitenos en latin.epson.com/proyectores-educacion

www.latin.epson.com Contacto:

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a tu distribuidor autorizado. Subsidiarias Epson:

Epson Argentina S.R.L. Epson Bolivia Epson Centroamérica Epson Chile S.A. Epson Colombia Ltda. Epson México S.A. de C.V. Epson Per( S.A.
(0800) 288 37766 (800) 100 116 (506) 2588 7800 (562) 2484 3400 (571) 602 4750 (5255) 1323 2000 (511) 418 0210

Las especificaciones y los términos estan sujetos a cambios sin previo aviso. EPSON y PowerLite son marcas comerciales registradas y Epson iProjection es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Epson Connection y Epson
Preferred son marcas de servicio de Epson America, Inc. Apple y App Store son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros paises. Microsoft Teams es una marca registrada del grupo de empresas Microsoft. Google
Play es una marca comercial de Google LLC. Miracast® y Wi-Fi Direct® son marcas comerciales registradas y Wi-Fi CERTIFIED™ es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. Todos los demas nombres de productos y marcas son marcas
comerciales y/o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. Epson renuncia a todos y cada uno de los derechos sobre esas marcas. Copyright 2024 Epson América, Inc. 06/24
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