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Especi�caciones del Epson Perfection V800 Photo
Tipo Digitalizador  de cama plana para imágenes en color

Resolución Óptica1 Sistema Epson de Lente Dual 4800 dpi y 6400 dpi

Máxima Resolución Interpolada 12,800 x 12,800 dpi

Profundidad de color 48 bits interna/externa2

Densidad Óptica

Velocidad de Digitalización 
(4800 dpi, Modo de Alta Velocidad)

Aprox. 12.3 msec/línea en modo a color/monocromático 

General

4,0 Dmax
Máxima Área de Digitalización 8.5" x 11.7" (21.59 cm x 29.72 cm)
Fuente de luz Tecnología de LED ReadyScan

Tamaño de documentos Fotograma de 35mm  (12 monturas)
Fotograma de 35mm  (18 monturas)
Película de medio formato (1 montura de hasta 6 x 20 cm)
Película de 4" x 5" (10.16 cm x 12.7 cm) (1 montura)

Adaptador de transparencias con 
soporte para película/montaje de �uido 

5.9" x 9.74" (14.98 cm x 24.74 cm)

Tamaño máximo del adaptador
 para transparencias 

8" x 10" (20.32 cm x 25.4 cm) 

Digitalización Sencilla Digitalización inmediata usando el botón directo Epson Scan

Software Incluido Epson Scan con tecnología Easy Photo Fix®

LaserSoft Imaging® SilverFast SE

Requerimientos del Sistema Windows® 8 – 8.1, Windows 7, Windows Vista®

Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition
Mac OS® X 10.6.x – 10.10.x

Con�abilidad MCBF: 100,000 ciclos

Voltaje de Entrada CA 100 – 240V
Frecuencia de Entrada 50-60 Hz
Voltaje de Salida DC 24V, 1A
Consumo de energía 23W (En modo de Operación) 12W (En modo de Espera)

 <1.5W (En modo Suspendido) 0.3W (Apagado)

Garantía 1 año de Garantía Limitada 

Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) 19.8" x 12.1" x 6" (50.29 cm x 30.73 cm x 15.24 cm)

Peso  14.6 lb (6.6 kg)

Características Ecológicas • Certi�cación RoHS
• Producto Reciclable3

• Epson America, Inc. es miembro de SmartWaySM Transport4

Temperatura de Operación 5° a 35° C

Humedad de Operación 10-80%, sin condensación
10-85%, sin condensación (en almacenamiento) 

Conectividad USB 2.0 de Alta Velocidad 

Funciones DIGITAL ICE Technologies, reducción de granulado, eliminación de polvo, 
restauración del color.

Profundidad monocromática 16 bits interna/externa2

Píxeles 40,800 x 56,160 (4800 dpi)
37,760 x 62,336 (6400 dpi)

Máxima Resolución
de Dispositivo

4800 x 9600 dpi y 6400 x 9600 dpi con tecnología Micro Step Drive™

Dispositivo Fotoeléctrico Matriz CCD Epson Alternativo a color de 6 líneas

1 Resolución óptica es la máxima resolución de digitalización de      
   elementos CCD, según la de�nición ISO 14473. 
2 Profundidad externa de bits es ajustable a 48/16 bits      
   dependiendo del software de edición de imagen.  
3 Visita nuestro sitio web en www.epson.com/recycle para     
   obtener información acerca de  opciones de reciclado    
   convenientes y razonables.
4 SmartWay es una innovadora asociación de la Agencia de      
   Protección Ambiental de los EE. UU. que reduce los gases de   
   invernadero y otras sustancias contaminantes del aire y mejora     
   la e�ciencia de los combustibles.

El digitalizador perfecto para reproducción 
precisa de fotos  y negativos 

Estas especi�caciones y términos están sujetos a cambio sin previo aviso. Epson es una marca registrada, Epson Exceed Your Vision y MatrixCCD 
es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Epson Perfection es una marca registrada y Micro Step Drive y Easy Photo Fix son marcas 
comerciales de Epson America, Inc. Las demás marcas son propiedad de sus respectivas empresas. Epson declina cualquier y todos los 
derechos sobre estas marcas. Este producto fue fabricado en conformidad con los estándares UL y los estándares CSA. © 2013 Epson 
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Digitaliza fácilmente fotos y negativos 
con calidad profesional

Sistema exclusivo 
Epson de Lente Dual
Selección automática de lentes 
para obtener un resultado 
óptimo dependiendo del medio 
digitalizado

Eliminación de polvo 
y reducción de granulado
La tecnología Digital ICE ayuda 
a remover múltiples defectos 
en la super�cie de fotos y 
negativos, minimizando así los 
costos por retoque

Color y detalle 
precisos
Logra digitalización de 
extraordinaria calidad 
gracias a la resolución 
óptica de 6400 dpi

Asombroso rango de tonos 
y detalle de sombras
La tecnología Dmax 4.0 logra ajustes 
de tonos y sombras de manera sencilla

ReadyScan® LED

Digitaliza rápidamente, 
sin necesidad de 
esperar a que la 
lámpara caliente

Unidad de transparencias integrada
para digitalizar diapositivas y negativos

Epson Perfection V850 Pro

Descubre la amplia línea de digitalizadores que Epson tiene disponible.


