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Mobilink™

Principais características

· Bateria com 46 horas de duração e líder de mercado*.

· Imprime recibos de 76,2 mm e papel padrão de 80 mm.

· A impressão mais rápida de sua categoria. Até 100 mm/s.

· Quali�cação de resistência a quedas de 1,20 m e certi�cação ambiental IP54.

· Interface 802.11a/b/g/n com compatibilidade 2.4GHz / 5GHz e Bluetooth® 
2.1 + EDR.

· Economia de papel de até 23%.

· Emulações CPL disponíveis.

Ideal para comércio varejista e restaurantes:
Oferece rapidez, con�abilidade e conectividade.

A impressora de recibos MobilinkTM P80 da Epson, de 3" (76.2 mm), leve e ultracompacta, 
possui todas as características necessárias para imprimir de qualquer lugar e em qualquer 
momento. Oferece a impressão mais rápida de sua categoria e conectividade �exível. 
Também conta com bateria de longa duração de até 25 horas de uso para os modelos 
Wi-Fi (802.11) e de até 46 horas para os modelos de Bluetooth®*. Com a tecnologia de 
impressão ePOS exclusiva da Epson, é possível imprimir de qualquer dispositivo com 
sistema operacional iOS, Android™ ou Windows®, ao usar qualquer navegador HTML5 ou 
com aplicativos nativos. É compatível com os melhores sistemas POS atuais de sua 
categoria e com os protocolos de segurança padrão mais modernos da indústria Wireless.

É possível imprimir recibos de 3" (76,2 mm) com a mesma qualidade dos recibos impressos 
com as impressoras térmicas Epson. E por sua capacidade de poder imprimir recibos do 
mesmo tamanho, não requer desenvolvimento adicional e podendo economizar o uso de 
papel em até 23% com a con�guração para economia de papel, fácil de utilizar e não afeta 
a qualidade de impressão, a legibilidade do recibo ou o tamanho da letra.

Alta VelocidadeGarantia de
1 ano balcão
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Epson Mobilink™ P80
Especi�cações técnicas

Impressão térmica de linhas
Modo de recibos 100 mm/s

576 pontos
203 dpi

48 modo cpl: 12 x 24 48 cpl (predeterminado)
42 modo cpl: 9 x 17 64 cpl (caractere por linha)

13 x 24 42 cpl
9 x 17 60 cpl

Método de impressão 
Velocidade máxima de impressão
Pontos/linha
Pontos/mm
Fonte de impressão

1.25 x 3.0 / 0.88 x 2.13 mm (largura x altura)
95 alfanuméricos, 48 internacionais, grá�cos de 128 x 10

UPC-A, UPC-E, JAN13/EAN13, JAN8/EAN8, Código 39, ITF, CODEBAR,
Code 93, Code 128, GS-1-128, GS1DataBar, GS1 DataBar Truncado, GS1,

DataBar Limitado, GS1 DataBar Expandido 2D: Código QR, Maxi Code,
PDF417, simbologia composta, GS-1, Aztec, Datamatrix

Tamanho do caractere
Kit de caracteres
Código de barras

Impressora

Informação geral

Indicadores LED

Fonte A:
Fonte B:
Fonte A:
Fonte B:

16/22 cpi (15/22 cpi: 42 modo cpl)
79.5 mm (3.12”)

Máximo 51 mm
10 milhões de linhas impressas

Caractere por polegada
Largura do papel
Diâmetro do papel
Con�abilidade

4096 bytes
Campainha de alerta programável

Falta de papel

Buffer de dados
Aviso auditivo
Sensores

(ON= ligado, OFF= desligado)
Acende somente quando a impressora está ligada, erro,

falta de papel, tampa aberta, bateria baixa (a impressora não funciona)

LED verde
LED laranja

Versão WI FI: 802.11b/g/n (2.4GHz) and 802.11a/n (5GHz).
Versão Bluetooth: Bluetooth® 2.1 + EDR

Wi Fi (802.11): iOS, AndroidTM e Windows®

Bluetooth®: IOS, AndroidTM e Windows®

Interface

Sistemas operacionais suportados

*A bateria da impressora Mobilink™ P80 pode variar significativamente dependendo do uso. Até 25 horas de uso para os modelos (802.11) e até 46 horas para os modelos de Bluetooth®. ** Garantia limitada ao valor da impressora.

 LEDs azuis Quatro níveis de indicadores da bateria:
3 luzes acesas = aprox. 100% - 60%
2 luzes acesas = aprox. 60% - 20%

1 luz acesa = aprox. 20% - 10%
1 luz intermitente = aprox. 10% - 1%

Mobilink™ P80 Utilidade, EpsonNet Con�g, EpsonNet Simple Viewer, MobilinkTM

P80 Ferramenta de Con�guração Remota, TM Conector Bluetooth®,
página de con�guração integrada.

Software

Pacote personalizado de bateria de lítio, adaptador AC (opcional)
Adaptador AC (2,5 h para carregar completamente),

carregador de base personalizado (2,5 h para carregar completamente)

Fonte de alimentação
Carregamento

Até 25 horas com conexão Wireless (802.11),
Até 46 horas com Bluetooth® 2.1 + EDR*

Duração da bateria

0 ºC a 45 ºC (sem conexão do adaptador AC)
1,20 m (4 pies)

(L x P x A) 11 cm x 14 cm x 6,4 cm
500 g, incluindo a bateria, sem rolo de papel e �vela

Epson black (Preto = EBCK)
1 ano balcão (excluindo a bateria**)

MobilinkTM P80
Bateria (modelo: OT-BY60II)

Rolo de papel (veri�ca a inicialização da impressora)
Manual do usuário

Cabo USB
Clip para cinto (integrado na impressora)

Temperatura de operação
Altura máxima das quedas
Dimensões
Peso
Cor
Garantia
O que há na caixa

Acessórios Bateria (OT-BY60II)
Carregador de base (OT-CH60II)

Fonte de energia (PS-11)
Cinto para transportar (OT-ST60)

Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson, acesse
epson.com.br/meioambiente

www.epson.com.br
Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR


