
DS-790WN
Epson

Escáner de documentos inalámbrico rápido y seguro con red
integrada y una gran pantalla táctil para escanear sin necesidad de PC
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Características principales

Velocidades de escaneo rápidas, de un líder en tecnología de captura 

de imágenes - hasta 45 ppm/90 ipm2; escaneo dúplex de una sola pasada.

Pantalla táctil -  a color de 4,3" para escanear fácilmente con un solo 

toque.

Conectividad versátil - fácilmente comparte en grupos de trabajo con las 

redes inalámbricas y LAN integradas y la conectividad USB 3.0.

Escaneo sin PC para compartir y colaborar fácilmente - envíe un correo 

electrónico o escanee a USB, red3 o servicios de almacenamiento en la nube 

como Dropbox®, Evernote® y Google Drive™ 4,5, sin necesidad de compu-

tadora.

Diseñado para la confiabilidad - diseño robusto con un ciclo de trabajo 

máximo diario de hasta 7.000 hojas2; Escanee fácilmente pilas de documen-

tos con ADF de 100 páginas.

Compatibilidad perfecta con sistemas de gestión de documentos - 

incluye controladores TWAIN e ISIS para una fácil integración.

Manejo versátil del papel - escanee pilas de tarjetas comerciales y de 

identi�cación, hojas sueltas y páginas extralargas de hasta 240".

Generación de archivos PDF editables y con capacidad de búsqueda: - 

escanee archivos editables de Word, PowerPoint®  y Excel® o archivos PDF 

con capacidad de búsqueda1 con el software de reconocimiento de caracte-

res OCR incluido.

Escanea fácilmente con una amplia variedad de dispositivos - escanee 

sin una PC a través de la pantalla LCD del escáner o la aplicación móvil 

Epson Smart Panel6, o con su computadora o dispositivo móvil; compatible 

con Windows®, Mac®, iOS y Android.
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Peso y dimensiones
(ancho x profundidad x altura)

                                                                 3,7 kg
29,5 cm x 16,8 cm x 16,1 cm (11,6" x 6,6"  x 6,5")

Fuente de alimentación Voltaje: AC 100-240 V 
Salida del adaptador: 24 V DC 

Corriente nominal: 1.0 A 
Frecuencia: 50- 60 Hz

Epson DS-790WN

Especi�caciones técnicas

Epson es una marca registrada, Epson Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac y MAC OS son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados Unidos y en 
otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2022 Epson America, Inc. CPD: LS101528   03/2022

www.latin.epson.com
En Latinoamérica llamar a la o�cina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita 
eco.epson.com

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Epson Ecuador
1-800-000-044

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Área máxima de escaneo
Mínimo: 5,1 cm x 5,1 cm (2" x 2")

Máximo: 21,6 cm x 609,6 cm (8,5" x 240") a 200 dpi
Máximo: 21,6 cm x 546,1 cm (8,5" x 215") a 300 dpi

1.200 dpi

Formatos soportados

Alimentador automático de documentos

BMP, JPEG, PDF, PDF habilitado para búsqueda, PNG, TIFF

Conectividad

Tipo de digitalizador Escáner a color dúplex de una pasada con alimentación de hojas

Método de escaneo Carro �jo y documento en movimiento

Alimentación de papel Alimentación vertical (cara abajo)

Sensor óptico

Fuente de luz

(CIS) Contact Image Sensor

LED RGB de 3 colores

Escaneo

Resolución óptica 600 dpi

Velocidad del escáner2 (ADF)
45 ppm / 90 ipm2: 200 y 300 dpi blanco y negro, color, escala de grises;
12 ppm / 24 ipm: 400 y 600 dpi blanco y negro, color, escala de grises

Máxima resolución interpolada
Humedad relativa Funcionamiento: 10% - 80% (sin condensación)

Consumo de energía (aproximado) 

País de origen

En operación: 15W
Modo de espera: 5W (USB/Wi-Fi); 5.3W (LAN)

Modo suspendido: 1.3W (USB); 1.6W (Wi-Fi); 1.5W (LAN)
Apagado: 0.1W

Indonesia

Temperatura

Drivers compatibles

¿Qué hay en la caja? Epson DS-790WN
USB 3.0 cable de alta velocidad

Adaptador de corriente
Guía de inicio

General

Interfaz USB 3.0 de alta velocidad, Ethernet, Wi-Fi®,
Network (RJ-45, 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 

USB 2.0 (Host para memoria o dispositivos de autenticación7)

Funcionamiento: 5 ºC a 35 ºC (41 ºF a 95 ºF)

TWAIN, ISIS
Software incluido Epson Scan 2, Document Capture Pro, OpenText

ISIS driver, Captiva®

Epson DS-790WN                      B11B265201
Kit de Rodillo (2)                         B12B819711
Kit de Rodillo                              B12B819671
Hojas portadoras5                          B12B819051
Kit de limpieza                            B12B819291
Alineación de papel                     B12B819691
1 año de garantía

RoHS, producto reciclable8

Características ecológicas

Distribuidor Autorizado: 

Información de producto

1 - Utilizando el software Epson Document Capture y Epson Scan instalados en la PC o Mac conectada en red. 2 - Basado en escaneos de tamaño carta a 300 ppp en blanco y negro, escala de grises o modo de color, utilizando la interfaz USB. 3 - Escanee de forma inalámbrica 
a teléfonos inteligentes o tabletas (dispositivos Android/iOS) a través de la aplicación Epson Smart Panel; escanea de forma inalámbrica a la nube, PC o Mac con el software Epson Document Capture instalado en la PC con Windows o Mac conectada. Se requiere conexión a 
Internet. 4- Se requiere cuenta Epson Connect™ y activación. 5 - El ciclo de trabajo diario máximo es el número máximo recomendado de hojas escaneadas por día. Para obtener los mejores resultados, no exceda el máximo ciclo de trabajo diario. Cálculos basados en una 
velocidad de exploración de 45 ppm y un tiempo de uso diario supuesto. La velocidad de escaneo varía según las condiciones de la red. 6- Requiere la descarga de la aplicación Epson Smart Panel y un dispositivo móvil compatible. Se pueden aplicar cargos por uso de datos. 
7- Con el software Document Capture Pro Server Authentication Edition ejecutándose en un servidor Windows. Se requiere conexión de red. 8 - Visita www.epson.com/recycle para obtener información acerca de opciones de reciclado convenientes y razonables.

Profundidad de bits del escáner RGB: 30 bits de entrada/24 bits de salida

Gramaje de papel  27g/m2 − 413 g/m2

Capacidad máxima 100 páginas

Escaneo automático a dos caras Sí

Ciclo máximo de trabajo diario5 Hasta 7.000 páginas5

Kit para rodillo: 200.000 ciclos

Sistemas operativos
Windows® 11, 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows 

Server®7 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 
2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 R2, 

Windows Server 2003 SP2 Mac OS X® 10.9.5x – macOS® 12.x
El software requiere conexión a internet para descargar e instalar


